Стационарный сотовый телефон Nokia 18 Premiсell стандарта GSM-1800.
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Назначение: установление местной, междугородной и международной связи в структуре сотовой связи стандарта GSM-1800.

Места установки: стационарно, как обычный квартирный телефон, мини-АТС, УАТС. 

Преимущества: простота при установке, использовании, мобильность в случае изменения места установки. Возможность подключения IBM PC, и внешнего факсимильного аппарата для передачи/приёма факсовых сообщений, до двух параллельных телефонных аппаратов. 

Состав и основные эксплуатационные характеристики оборудования

Радиотелефонный модуль Nokia 18 Premiсell:

Габариты 121х213х28мм.

Напряжение питания: 187-264В/50Гц.

Полоса частот: 1805-1880Мгц.

Мощность передатчика: не более 1 Вт.

Рабочая температура: от -10 до +55 град.

Вес: 800 гр. 

Аксессуары

Направленная антенна "Log Hallo":

коэффициент усиления 10 Дб. 

Ненаправленная антенна "Andrew" Eclipse II Magnetic:

коэффициент усиления 3 Дб. 

Источник бесперебойного питания BBW-1. 

Время работы в режиме ожидания 10 час.

Время работы в режиме разговора 2 час. 

Опционально (в комплект не входит): Кабель для подключения устройства передачи данных: Nokia Data Package или RS-232

